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Caracteristicas Técnicas

Sistema de terminales de conexién de las unidades capacitivas monofasicas UCW con 2 terminales tornillo + arandela y
2 terminales fast-on, que propician un estandar de alta confiabilidad y seguridad para conexién de los cables y de los
resistores de descarga.

‘ Normas de referencia: IEC 60831- 1/2
i . Tolerancia de capacitancia: +5%
Terminal fast-on : : ——
r i Conexion de la resistencia de descarga Perdida dieléctrica: <0,4W/kvar
S ( Temperatura ambiente: -25°C a +55°C
, Terminal tornillo + arandela: Maxima corriente admisible: 1,3 1n
Conexion de los cables de conexion - - — - -
Maxima tension admisible: 1,1Un(Duracién de 8h a cada 24h de operacion
g?rii.;‘:o soldar las puntas de los cables, utilizar simplemente cables con WiErte eV eehmiEiE: 30 Vips
’ Tension nominal Un: 220V/380V/440V/480V
Tension de aislamiento Ui: 3kV
Dispositivo de Seguridad Terminales: Para la corriente nominal del capacitor
Max. altitud valores nominales: 2000 m
Este dispositivo actua cuando ocurre sobrecargas o en
casos de alta presiéon interna en el capacitor, evitando vewT .
. . ., (] max. 12,7 m i
riesgos de explosiones y propagacion de fuego. La e

proteccion es obtenida a través de la expansién del
elemento mecanico y consecuentemente interrupcion de la
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